
マイクロ水力発電の導入を
検討している

導入以外で共同研究や販売代理店、
採用について相談がある

 
そんな方は・・・お問い合わせ

info@yumesfrontier.com

現状、お役に立てることがなさそう（泣）
まずはFacebook「クルット応援団」に

登録しよう！
水力発電についての情報が

入手できるよ

導入エリアの候補が決まっている   

配管内の水は満水
かつ異物の混入はない

発電効率が悪く故障の原因になってしまう
違う構造の水力発電がおすすめ！
農業用水路や河川では砂利などを

取りのぞくフィルターが必要
落差も必要のため導入は難しいかも・・・

 

配管径はΦ65以上
配管径Φ65以下だと

想定される流量が足りず
発電ができない

 

流量は4L/s
以上流れている

流量が足りず『Crutto』では発電できない  

落差4mもしくは
水圧0.04MPa以上ある

落差、水圧が足りず発電できない  

ポンプで圧送されている
配管ではない

ポンプの余力がある
ポンプの消費電力を超える発電はできない
また水力発電が抵抗になりその後の水の流

れに影響が出る

超マイクロ水力発電『Crutto』の
設置見込あり

概算発電量(w)＝
流量×落差×9.8×0.7
で計算できるよ

  

できる限り安く
かんたんに導入したい方
大規模な工事などはせず

まずは試験導入してみましょう！

『Crutto』を複数台並列接続も可能！
売電して高収益を目指すこともできる

 
配管ユニット全体の設計もやってるよ

丸投げしてね！

調べるのが面倒またはわからない
そんな方には

「導入見込調査サービス　3万円～」
がおすすめ

 
サービスページを見る

で、具体的にどんな⽀援ができるんだい！？  →  サービスメニューを⾒る
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まずは⾃社にマイクロ⽔⼒発電の導⼊は可能なのか？
Yes/Noシートでチェック！
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